
Poser 
un convecteur électrique
Tous les appareils de chauffage électriques fixes doivent être
raccordés au réseau électrique de façon fixe. Chaque appareil peut
nécessiter un mode de fixation particulier, indiqué sur son mode
d’emploi. Un convecteur nécessite un espace minimum au-dessus
du sol.

1. Un convecteur électrique
est vendu avec un support de
fixation. Tracer l’emplacement
du support sur le mur de façon
que le convecteur soit entre
15 et 20 cm au-dessus du sol.

2. Repérer les trous de 
fixation. Avec un niveau à
bulles contrôler l’horizontalité
du support.

3. Percer les trous et cheviller
en fonction de la qualité du
mur.

4. Visser le support sur le mur.

5. Après avoir coupé 
le courant au compteur, 
raccorder les fils du 
convecteur à la boîte 
d’alimentation électrique.

6. Poser le cache de sortie de
fil.

7. Fixer le convecteur sur son
support.

CONVECTION
L’espace entre le sol et le bas du convecteur est 
indispensable pour que s’établisse un mouvement 
de convection : l’air frais pénètre dans le convecteur par 
en dessous, il est chauffé dans le corps de l’appareil, 
il monte vers le plafond et fait le tour de la pièce, il se 
refroidit et redescend vers le sol, il pénètre à nouveau dans 
le convecteur et ainsi de suite.
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