
Rénover une table vernie
R É P A R A T I O N

Matité, blanchiment, écailles sont les manifestations les plus
courantes du vieillissement d’un vernis. Si une application de
“popote” des antiquaires ne redonne pas à la surface un aspect
satisfaisant, il faut procéder à une rénovation complète.

La rénovation se décompose en quatre étapes : la mise à nu du
meuble par décapage, grattage et ponçage, la coloration avec une
teinture (de préférence à l’alcool), la fixation de la teinte par une
couche de fondur, la finition par trois couches de vernis d’ébénis-
terie. Pour une table, nous avons choisi du vernis “bistrot”.

1. Appliquer un décapant
adapté au vernis (Voir
pages 312 à 314).

2. Enlever le vernis ramolli par
le décapant avec un couteau
de peintre.

3. Les vernis anciens sont
souvent aussi faciles à enlever
directement avec un grattoir.

4. Poncer la surface mise à nu
avec un abrasif fin.
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5. Appliquer la teinture 
au pinceau dans le sens 
du fil du bois.

6. Essuyer, au fur et à mesure,
avec un chiffon pour enlever
l’excédent de teinture. Laisser
sécher.

7. Appliquer une couche 
de fondur au pinceau plat 
à vernir, toujours dans 
le sens du fil du bois.

8. Après séchage, égrener 
le fondur avec de la laine
d’acier moyenne.

9. Dépoussiérer avec 
un chiffon légèrement 
humidifié.

10. Appliquer une couche fine
et régulière de vernis.

11. Après séchage, poncer 
à la laine d’acier et essuyer
avec un chiffon.

12. Appliquer une deuxième
couche, poncer, essuyer et
finir par une troisième couche.
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